Załącznik nr 1B-2 do SWZ


1. Serwer typ SW1 – 1 sztuka
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 12 dysków 3.5" wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz prowadnicą kabli. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne  -  umożliwiające konfigurację oraz monitoring najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI.
	

	3
	Płyta główna z możliwością zainstalowania min. dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.
	

	4
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
	

	5
	Zainstalowany 1 procesor min 10-rdzeniowy o częstotliwości taktowania min 2,2GHz, klasy x86, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem.
	

	6
	Min 32GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci.
	

	7
	Min. cztery sloty PCIe Gen 3 w tym dwa sloty PCIe Gen 3 o prędkości min. x8.
	

	8
	Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T.
	

	9
	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD.
Zainstalowane min 2 dyski twarde SSD SATA każdy o pojemności min 480 GB
Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu flash z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.
	

	10
	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60.
	

	11
	min. 3 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232
	

	12
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1440x900
	

	13
	Wentylatory redundantne
	

	14
	Zasilacze Redundantne, Hot-Plug min 495W każdy.
	

	15
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
	

	16
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera)
· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury
· wsparcie dla IPv6
· wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer
· integracja z Active Directory
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie
· wsparcie dla dynamic DNS
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.
· Producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe.
· możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy.
· możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe, jak również musi posiadać możliwość konfiguracji wyłączania lub włączania poszczególnych wentylatorów.
· możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania  karty zarządzającej poprzez jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi być ona wyświetlana dla wszystkich administratorów którzy obecnie korzystają z karty.
Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania:
· Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych
· Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta
· Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH
· Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń
· Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram
· Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów
· Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS
· Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika
· Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach
· Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń
· Szybki podgląd stanu środowiska
· Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia
· Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu
· Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia
· Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń
· Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej
· Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu
·  Możliwość podmontowania wirtualnego napędu
· Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu
· Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów
· Możliwość importu plików MIB
· Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich
· Możliwość definiowania ról administratorów
· Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów
· Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania)
· Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta
· Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów
· Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych
Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej)
	

	17
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016.
	

	18
	Gwarancja
	


2. Switch typ SW2 – 1 sztuka
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Wielkość 1 U z możliwością montażu w szafie RACK
	

	3
	Typ zarządzany, wielowarstwowy L2
	

	4
	Zarządzanie poprzez WWW
	

	5
	Obsługa jakość serwisu (QoS)
	

	6
	44 porty ethernet RJ45 (10/100/1000) 
	

	7
	2 sloty SFP Combo
	

	8
	4 porty SFP Combo
	

	9
	Standardy komunikacyjne:
IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z  
	

	10
	Przekierowanie IP
	

	11
	Obsługa VLAN
	

	12
	Przepustowość rutowania/przełączania 100 Gbit/s
	

	13
	Przepustowość 74 Mpps
	

	14
	Lista kontrolna dostępu (ACL), IGMP snooping
	

	15
	Możliwość stakowania
	

	16
	Certyfikat Energy Star
	

	17
	Uszy do zamocowania w szafie RACK
	

	18
	Gwarancja
	


3. Firewall typ FR1 – 1 sztuka
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.
	

	3
	Musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji.
	

	4
	Możliwość dedykowania co najmniej 4 administratorów do poszczególnych instancji systemu.
	

	5
	System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie:
- Firewall.
- Ochrony w warstwie aplikacji.
- Protokołów routingu dynamicznego.
	

	6
	W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall.
	

	7
	Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.
	

	8
	Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.
	

	9
	System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.
	

	10
	System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum: 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45.
	

	
	System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.
	

	11
	W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.
	

	12
	System musi być wyposażony w zasilanie AC.
	

	13
	W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 700 tys. jednoczesnych połączeń oraz 35 tys. nowych połączeń na sekundę.
	

	14
	Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512 B.
	

	15
	Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 1.7 Gbps.
	

	16
	Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 6 Gbps.
	

	17
	Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 1.4 Gbps.
	

	18
	Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 700 Mbps.
	

	19
	Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 600 Mbps.
	

	20
	W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:
1. Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.
2. Kontrola Aplikacji.
3. Poufność transmisji danych  - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.
4. Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS.
5. Ochrona przed atakami  - Intrusion Prevention System.
6. Kontrola stron WWW.
7. Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3.
8. Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).
9. Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).
10. Dwu-składnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. W ramach postępowania powinny zostać dostarczone co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.
11. Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL także dla protokołu HTTP/2.
12. Funkcja lokalnego serwera DNS ze wsparciem dla DNS over TLS (DoT) oraz DNS over HTTPS (DoH) z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system

	

	21
	Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.
	

	22
	System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:
- Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.
- Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

	

	23
	W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.
	

	24
	Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie url, adresy IP, nazwy domenowe, hash'e złośliwych plików.
	

	25
	Element systemu realizujący funkcję Firewall musi integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.
- Amazon Web Services (AWS).
- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform (GCP).
- OpenStack.
- VMware NSX.
	

	26
	System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:
- Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.
- Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).
- Obsługa protokołu Diffie-Hellman  grup 19 i 20.
- Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE.
- Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.
- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.
- Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.
- Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.
- Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.
	

	27
	System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać:
- Pracę w trybie Portal  - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.
- Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.
- Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN.
	

	28
	W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę:
- Routingu statycznego.
- Policy Based Routingu.
- Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM.
	

	29
	System powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.
	

	30
	Reguły SD-WAN powinny umożliwiać określenie aplikacji jako argumentu dla kierowania ruchu.
	

	31
	System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma,  oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.
	

	32
	Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.
	

	33
	System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.
	

	34
	Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).
	

	35
	System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR.
	

	36
	System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).
	

	37
	System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze.
	

	38
	System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików.
	

	39
	Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.
	

	40
	Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.
	

	41
	System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.
	

	42
	Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.
	

	43
	Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.
	

	44
	System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.
	

	45
	Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies.
	

	46
	Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.
	

	47
	Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.
	

	48
	Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.
	

	49
	Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.
	

	50
	Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.
	

	51
	Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL  pogrupowanych w kategorie tematyczne.
	

	52
	W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.
	

	53
	Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard.
	

	54
	Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.
	

	55
	Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo.
	

	56
	Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania.
	

	57
	W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii url lub wskazanych url - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji.
	

	58
	System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:
- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.
- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.
- Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.
	

	59
	Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego.
	

	60
	Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API.
	

	61
	Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.
	

	62
	Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami  centralnego zarządzania i monitorowania.
	

	63
	Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami  centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.
	

	64
	Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.
	

	65
	System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow.
	

	66
	System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.
	

	67
	Element systemu pełniący funkcję Firewal musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.
	

	68
	Element systemu realizujący funkcję firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.
	

	69
	Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować  logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.
	

	70
	W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.
	

	71
	Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu.
	

	72
	Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG.
	

	73
	W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 12 miesięcy.
	

	74
	System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.
	

	75
	W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszej części postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.
	


4. Komputer stacjonarny typ KA1 – ALL in ONE – 12 sztuk
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Wszystkie podzespoły komputera zintegrowane w obudowie monitora.
	

	3
	Podstawa umożliwiająca pochylenia w przód i tył
	

	4
	Komputer przystosowany do pracy biurowej jako lokalna baza danych z uwzględnieniem obsługi oprogramowania biurowego, poczty elektronicznej oraz internetu
	

	5
	Przekątna 23.8”  LED
	

	6
	Matryca ciekłokrystaliczna z powłoką przeciwodblaskową / IPS
	

	7
	Rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080)
	

	8
	Procesor 6 rdzeniowy o traktowaniu min 2,3 GHz Przystosowany do pracy w komputerach stacjonarnych, zaprojektowany do prac w układach jednoprocesorowych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik minimum 11200 punktów (wynik zaproponowanego procesora powinien znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net/).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyników przeprowadzonych testów wydajności, przez wezwanie Wykonawcy do ich wykonania w siedzibie Zamawiającego przy użyciu odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. Testy należy przeprowadzić w terminie 3 dni roboczych od wystosowania przez Zamawiającego wezwania do ich wykonania.
	

	9
	Zainstalowana Pamięć RAM DDR 4: 8 GB 3200 MHz, możliwość rozbudowy do 16 GB
	

	10
	Zainstalowany dysk twardy SSD PCI 512 GB
	

	11
	Wbudowana karta graficzna współdzielona z procesorem
	

	12
	Wbudowana zintegrowana karta dźwiękowa
	

	13
	Głośniki wbudowane w obudowę
Mikrofon wbudowany w obudowę
	

	14
	Liczba złączy na panelu tylnym: 
USB 2.0 - 2 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
HDMI out - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

	

	15
	Liczba złączy na panelu bocznym:
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
	

	16
	Wbudowana przewodowa karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s Ethernet
	

	17
	Wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa WLAN  w standardzie ac/a/b/g/n
	

	18
	Wbudowany napęd do odtwarzania i nagrywarka płyt DVD +/-RW oraz CD +/-RW
	

	19
	Klawiatura przewodowa z polskimi znakami zgodnymi z układem „polski programisty” z wydzieloną częścią numeryczną
Mysz optyczna przewodowa z rolką (scroll)
Zasilacz wraz z kablem zasilania sieciowego (230V) zakończony wtykiem wykorzystywanym w Polsce
	

	20
	Preinstalowany na dysku twardym system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bity OEM  w polskiej wersji językowej, z nośnikiem na płycie DVD-ROM (jeżeli jest przewidziana przez producenta urządzenia lub dystrybutora oprogramowania) wraz z kluczem licencyjnym i możliwością ponownej instalacji systemu niewymagającą wpisywania klucza licencyjnego lub rejestracji poprzez internet czy telefon.
	

	21
	Gwarancja
	


5. UPS typ UP1 – 1 sztuka
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Obudowa 2U do montażu w szafie rack z możliwością instalacji jako Tower
	

	3
	Dołączone szyny do montażu w szafie rack
	

	4
	Technologia line-interactive  
	

	5
	Maksymalna możliwa do konfiguracji moc 1500 VA
	

	6
	Moc rzeczywista  1350 W
	

	7
	Typ wyjścia AC - C13, wtyczki C14
	

	8
	Ilość gniazd sieciowych – 8 sztuk
	

	9
	Wbudowany port USB 2.0 oraz RS-232
	

	10
	Czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu - 3 min  
	

	11
	Czas podtrzymania przy połowie obciążenia
 - 17 min  
	

	12
	Wbudowany wyświetlacz LCD
	

	13
	Dołączone oprogramowanie do zarządzania
	

	14
	Ochrona przepięciowa i przeciążeniowa
	

	15
	Gwarancja
	


6. Szafa RACK typ SK1 – 1 sztuka
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Wysokość 42 U
	

	3
	TYP szafa stojąca RACK 19”
	

	4
	Wymiary szafy (S x G x W): 600x800x2055 mm
	

	5
	Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki
	

	6
	Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm,
Szerokość rozstawu między otworami szyn rackowych: 475 mm,
Zewnętrzna szerokość między szynami rackowymi: 500 mm,
	

	7
	Panel wentylacyjny: 4 wentylatory 230V w górnej obudowie
	

	8
	Rodzaj drzwi: Przednie – Szkło hartowane, Tylnie – Stalowe wraz z zamkami
	

	9
	Klasa szczelności: IP20
	

	10
	Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo w  kolorze czarnym
	

	11
	Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI,
	

	11
	Gwarancja
	


7. Listwa zasilająca typ LZ1 – 1 sztuka
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Do montażu w szafie Rack
	

	3
	Wysokość 1U
	

	4
	Zakres napięcia: 220V ~ 250V
	

	5
	Maksymalna moc pracy listwy: 4000W
	

	6
	Zabezpieczenie nadprądowe / przeciwprzeciążeniowe: wbudowane w przełącznik
	

	7
	Typ wtyczki kabla wejściowego: uni-schuko (DIN 49441), 16A
	

	8
	Typ i ilość gniazd wyjściowych: francuskie x9 (NF C 61-314)
	

	9
	Długość kabla zasilającego 3 m
	

	10
	Gwarancja
	


8. Konsola do gier typ KD1 – 1 sztuka
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Konsola stacjonarna
	

	3
	Pamięć RAM: 16 GB
	

	4
	Procesor: 8-rdzeniowy o częstotliwości 3.5 GHz
	

	5
	Dysk twardy 825 GB
	

	6
	liczba złączy USB: 3
	

	7
	Ethernet (LAN)
	

	8
	Porty: 1x  HDMI, 3 x USB 3.1, 1 x USB-C, wyjście audio, Bluetooth
	

	9
	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,
	

	10
	Napęd Blu-Ray
	

	11
	Wyposażenie: kabel HDMI, kontroler bezprzewodowy - 2 szt., gra Fifa 21
	

	12
	Gwarancja
	


9. Zewnętrzny napęd DVD typ ZD1 – 12 sztuk
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Napęd zewnętrzny podłączany do portu USB stacji roboczej
	

	3
	Prędkości zapisu:
DVD+R: 8X
DVD-R: 8X
DVD+R(SL, M-DISC): 4X
DVD+RW: 8X
DVD-RW: 6X
DVD+R(DL): 6X
DVD-R(DL): 6X
CD-R: 24X
CD-RW: 24X
	

	4
	Prędkości odczytu:
DVD-ROM: 8X
DVD+R: 8X
DVD-R: 8X
DVD+R(SL, M-DISC): 8X
DVD+RW: 8X
DVD-RW: 8X
DVD+R(DL): 8X
DVD-R(DL): 8X
CD-ROM: 24X
CD-R: 24X
	

	5
	Obsługiwane formaty:
CD-DACD-ExtraCD-RCD-ROMCD-ROM XACD-RWCD-TEXTDVD+RDVD+R DLDVD+RWDVD-RDVD-R DLDVD-ROMDVD-RWDVD-VideoPhoto CDVideo CD
	

	6
	Standardy zapisywanych płyt:
CD-DACD-ExtraCD-RCD-ROMCD-ROM XACD-RWCD-TEXTDVD+RDVD+R DLDVD+RWDVD-RDVD-R DLDVD-ROMDVD-RWDVD-VideoPhoto CDVideo CD
	

	7
	Oprogramowanie do nagrywania
	

	12
	Gwarancja
	


10.  Podłoga interaktywna typ PK1 – 1 sztuka
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	Projektor

	1
	Jasność 5000 ANSI Lumenów
	

	2
	Żywotność lampy (tryb normal) Min. 5000 h
	

	3
	Rozdzielczość 1024 x 768
	

	4
	Zasilanie 230 V
	

	5
	Maksymalny pobór mocy 455 W
	

	6
	Pobór mocy gdy urządzenie wyłączone 15 W
	

	Stacja robocza

	1
	Procesor Intel
	

	2
	Dysk SSD mSATA, MLC, 16BG
	

	3
	Pamięć RAM 2GB
	

	4
	Płyta główna posiadająca 4 x USB 3.0, D-Sub, HDMI, DC-In, Audio, Mic, mSATA
	

	Pozostałe wymagane parametry

	1
	Wbudowane głośniki o mocy 10 W
	

	2
	Ustawienie projektora w zestawie Poziomo (prawidłowa wentylacja)
	

	3
	Lustrzane odbicie obrazu
	

	4
	Możliwość projekcji centralnej (nad środkiem obrazu)
	

	6
	Gniazdo audio w panelu zewnętrznym
	

	7
	Gniazdo USB 3.0 w panelu zewnętrznym 2 szt.
	

	8
	Gniazdo LAN w panelu zewnętrznym
	

	9
	Możliwość montażu do ściany
	

	10
	System operacyjny Linux
	

	11
	Ilość animacji  minimum 100
	

	12
	Obsługa za pomocą pilota
	

	13
	Podział gier na grupy
	

	14
	Tryb automatycznego przełączania gier
	

	15
	Typ przewodowej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s
	

	16
	Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 802.11n/g//b
	

	17
	Możliwość dodawania gier przez internet
	

	18
	Możliwość zdalnej aktualizacji
	

	19
	Pakiet powinien zawierać 210 animacji: 50 animacji zabawowo sportowych, 50 animacji edukacyjnych, 10 animacji zwiększających świadomość ekologiczną, 100 animacji do nauki języka angielskiego
	

	20
	Gwarancja na lampę 12 miesięcy lub 2000 godzin pracy
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	Gwarancja
	24 miesiące


11. Kamera IP typ KI1 – 3 sztuki
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Kamera musi być kompatybilna z dostarczonym uchwytem, rejestratorem i switchem PoE i musi stanowić jedno rozwiązanie monitoringu wizyjnego
	

	3
	Standard  TCP/IP
	

	4
	Przetwornik 1/3 " Progressive Scan CMOS
	

	5
	Wielkość matrycy 4 Mpx
	

	6
	Rozdzielczość:
2688 x 1520  - 4 Mpx ,
2560 x 1440  - 3.6 Mpx ,
2304 x 1296  - 3 Mpx ,
1920 x 1080  - 1080p ,
1280 x 960  - 1.3 Mpx ,
1280 x 720  - 720p
	

	7
	Obiektyw 3.6 mm
	

	8
	Kąt widzenia  81 °

	

	9
	Zasięg oświetlacza IR 30 m
	

	10
	Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
	

	11
	Prędkość transmisji strumienia głównego: 

20 kl/s @ 4 Mpx
25 kl/s @ 3.7 Mpx
	

	12
	Interfejs sieciowy 10/100 Base-T (RJ-45)
	

	13
	Protokoły sieciowe HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
	

	14
	Wbudowany WEB Serwer
	

	15
	Dostęp z telefonu komórkowego poprzez darmową aplikację
	

	16
	Funkcje: 

WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
Detekcja ruchu
Konfigurowalne strefy prywatności
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
	

	17
	Gwarancja
	


12. Uchwyt do kamer typ UK1 – 3 sztuki
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Uchwyt musi być kompatybilny z dostarczoną kamerą i musi stanowić jedno rozwiązanie monitoringu wizyjnego
	

	3
	Materiał -Aluminium
	

	4
	Kolor zgodny z dostarczoną kamerą
	

	12
	Gwarancja
	


13. Rejestrator IP typ RI1 – 1 sztuka
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Rejestrator musi być kompatybilny z dostarczonymi kamerami, i switchem PoE i musi stanowić jedno rozwiązanie monitoringu wizyjnego
	

	3
	Procesor dwu rdzeniowy
	

	4
	Obsługa 4 kamer IP
	

	5
	Porty wyjścia 1x VGA, 1x HDMI
	

	6
	Kompresja Audio PCM / G.711a / G.711u
	

	7
	Dwukierunkowy tor - Interkom
	

	8
	Wejścia audio 1x kanał MIC ( gniazdo RCA), 4x z kamer IP
	

	9
	Wyjścia audio 1x kanał MIC ( gniazdo RCA )
	

	10
	Podział ekranu 1/4
	

	11
	Zdolność dekodowania 1 kanał @ 8Mpx (4K) - 25 kl/s lub 4 kanały @ 2Mpx (Full HD) - 25kl/s
	

	12
	Gwarancja
	

	13
	Rozdzielczość wyświetlania:
VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720

	

	14
	OSD: Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
	

	15
	Kompresja nagrywania H.265 / H.264 / MPEG4
	

	16
	Rozdzielczość nagrywania
3840 x 2160 (8Mpx - 4K)
3072 × 2048 (6Mpx)
2592 x 1944 (5Mpx)
2688 x 1520 (4Mpx)
2048 x 1536 (3Mpx)
1920 x 1080 (2Mpx - 1080p)
1280 x 960 (1.3Mpx)
1280 x 720 (1Mpx - 720p)
	

	17
	Tryby nagrań: Ręczne, harmonogram (regularny, ciągły), MD, Stop
	

	18
	Interwały nagrań: Nagrywanie, PTZ, Trasa, Wideo push, Email, Snapshot & komunikaty ekranowe
	

	19
	Definiowalne 4 strefy detekcji na każdym kanale
	

	20
	Tryb wyszukiwania Czas/Data, MD, zaawansowane wyszukiwanie (dokładność do 1 sekundy)
	

	21
	Funkcje odtwarzania: Odtwórz, pauza, stop, przewiń, szybki odtwarzanie, wolny odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtórzenie, archiwizacja, cyfrowy zoom
	

	22
	Archiwizacja USB / wewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć / funkcja ANR
	

	23
	1x RJ45 10/100Mbps - port niezależny
	

	24
	Obsługiwane protokoły HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search (kamery Dahua IP, DVR, NVS), easy4IP
	

	25
	Zdalne sterowanie:
CMS (Smart PSS), DSS, Easy4ip
urządzenia mobilne: iOS, Android
	

	26
	Port SATA III na dysk twardy
	

	27
	Możliwość podłączenia myszy, pamięci typu pendrive, nagrywarka DVD USB poprzez port USB
	

	28
	Gwarancja
	


14. Dysk rejestratora typ DR1 – 1 sztuka
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Dysk musi być kompatybilny z dostarczonym  rejestratorem i musi stanowić jedno rozwiązanie monitoringu wizyjnego
	

	2
	Typ HDD 3,5”
	

	3
	Pojemność 4 GB
	

	4
	Interfejs SATA III
	

	5
	Dedykowany do monitoringu
	

	6
	Rozmiar Bufora 64 MB
	

	7
	Prędkość odczytu 190 MB/s
	

	8
	Gwarancja
	


15. Switch PoE typ SW3 – 1 sztuka
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Switch PoE musi być kompatybilny z dostarczonymi kamerami, rejestratorem i musi stanowić jedno rozwiązanie monitoringu wizyjnego
	

	3
	Porty LAN: 6 x RJ45 ( 4 x IEEE 802.3af )
	

	4
	Standardy: IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	

	5
	Zarządzanie przez WWW
	

	6
	Szybkość transmisji:
- 10 / 100 Mb/s : 2 x Port LAN,
- 10 / 100 Mb/s : 4 x Porty LAN & PoE
	

	7
	Maksymalna moc wyjściowa: 15.4 W / port PoE
	

	8
	2 x Port Uplink
	

	9
	Zasięg PoE : 200 m – w trybie EXTEND
	

	12
	Gwarancja
	


16. Telewizor do konsoli typ TR1 – 1 sztuka
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Ekran: 55", UHD/4K, 3840 x 2160px, LED
	

	3
	Tuner: DVB-CDVB-SDVB-S2DVB-TDVB-T2
	

	4
	Głośniki : 2 x 20 W, System dźwięku przestrzennego Ultra Sorrund
	

	5
	Liczba złączy HDMI: 4
	

	6
	Liczba złączy USB: 3
	

	7
	Złącze Ethernet (LAN)
	

	8
	Technologia HDR (High Dynamic Range)
	

	9
	Funkcje poprawy obrazu Dolby Vision, HLG, Local Dimming, Pure Color
	

	10
	Kąt widzenia pionowy/poziomy: 178/178
	

	11
	Funkcje : Smart TV, webOS TV, Wi-Fi, DLNA, HbbTV, Bluetooth, Przeglądarka internetowa, Nagrywanie na USB, AirPlay 2MiracastSimpLink Apple TV,  Google Assistant, Netflix
	

	12
	Klasa energetyczna: A
	

	13
	Wyposażenie:  pilot, baterie do pilota, kabel zasilający
	

	14
	Gwarancja
	


17. Słuchawki typ SL1 – 12 sztuk
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Nauszne, przewodowe
	

	3
	Czułość: 105dB+/-3dB
	

	4
	Długość przewodu (m): 1,7
	

	5
	Ilość kanałów: Stereo
	

	6
	Impedancja (Ohm): 32
	

	7
	Mikrofon, regulacja głośności
	

	8
	Pasmo przenoszenia (Hz - kHz): 20-20
	

	9
	Transmisja danych: Mini-jack 3.5mm
	

	10
	Gwarancja
	


18. Słuchawki do konsoli typ SL2 – 2 sztuki
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Nauszne, przewodowe
	

	
	Kompatybilne z Android, Windows, Mac OS, iOS
PlayStation, Xbox One
	

	
	Długość przewodu (m): 1,2
	

	3
	Ilość kanałów: Stereo
	

	4
	Impedancja (Ohm): 32
	

	5
	Mikrofon wielokierunkowy odłączany, regulacja głośności
	

	6
	Pasmo przenoszenia (Hz - kHz): 20-20
	

	7
	Transmisja danych: Mini-jack 3.5mm
	

	10
	Gwarancja
	


19. Ekran projekcyjny 1 typ EP1 – 1 sztuka
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Rozwijany elektrycznie
	

	3
	Rodzaj montażu – podwieszany lub  ścienny
	

	4
	Metalowa obudowa
	

	5
	Tkanina bazowa: Matt White - włókna szklane, pokryta dwustronnie winylem
	

	6
	Przednia strona - biała matowa
Tylna strona - czarna
	

	7
	Współczynnik odbicia (Gain) 1,0
	

	8
	Kąt oglądania 150 stopni
	

	9
	Elektryczny silnik tubowy prądu przemiennego
	

	10
	Stosunek boków – 4:3
	

	11
	Powierzchnia robocza – 270x202cm
	

	12
	Pilot do obsługi z możliwością sterowania kilkoma ekranami w jednym pomieszczeniu, włącznik ścienny
	

	13
	Gwarancja
	


20. Ekran projekcyjny 2 typ EP2 – 1 sztuka
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Rozwijany elektrycznie
	

	3
	Rodzaj montażu – podwieszany lub  ścienny
	

	4
	Metalowa obudowa
	

	5
	Tkanina bazowa: Matt White - włókna szklane, pokryta dwustronnie winylem
	

	6
	Przednia strona - biała matowa
Tylna strona - czarna
	

	7
	Współczynnik odbicia (Gain) 1,0
	

	8
	Kąt oglądania 150 stopni
	

	9
	Elektryczny silnik tubowy prądu przemiennego
	

	10
	Stosunek boków – 4:3
	

	11
	Powierzchnia robocza – 240x180cm
	

	12
	Pilot do obsługi z możliwością sterowania kilkoma ekranami w jednym pomieszczeniu, włącznik ścienny
	

	13
	Gwarancja
	


21. Projektor typ PR1 – 1 sztuka
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Typ matrycy  DLP
	

	3
	Jasność  3500 ANSI lumen
	

	4
	Kontrast  20 000:1
	

	5
	Moc lampy  200 W
	

	6
	Format obrazu – 16:9
	

	7
	Pilot zdalnego sterowania
	

	8
	Złącza VGA (D-sub), Wejście S-wideo (4-stykowe Mini DIN), Wejście kompozytowe wideo (RCA), HDMI x2, USB Typu Mini B, Wejście audio (Mini Jack 3,5 mm), Wyjście audio (Mini Jack 3,5 mm), RS232 (9-stykowe DB), Odbiornik podczerwieni x2, Blokada bezpieczeństwa
	

	9
	Rozdzielczość maksymalna 1080p (1920x 1080)
	

	10
	Głośniki 2W
	

	11
	Gwarancja
	


22. Uchwyt sufitowy do projektora typ UC1 – 1 sztuka
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Typ uchwytu uchylny, obrotowy
	

	3
	Uchwyt musi być kompatybilny z dostarczanym projektorem
	

	4
	Udźwig 15 kg
	

	5
	Konstrukcja ze stopu aluminiowego
	

	6
	Możliwość pochylenia o 25° i obrotu o 360°
	

	7
	Gwarancja
	


23. Mikser cyfrowy typ MC1 – 1 szt.
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	12 wejść cyfrowych
	

	3
	4 programowalne przedwzmacniacze
	

	4
	Wbudowany, 3-trybowy router WiFi
	

	5
	DSP: 40-bitowy,
	

	6
	Analizer: 100-zakresowy,
	

	7
	Wejście/wyjście: MIDI,
	

	8
	Złącze USB
	

	9
	Gwarancja
	


24. Nagłośnienie typ NG1 – 1 szt.
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Przenośny system Line Array z Bluetooth
	

	3
	Zintegrowany subwoofer z głośnikiem RaceTrack o dużym wychyleniu 7 "x 13"
	

	4
	8 głośników 2"
	

	5
	Wejścia: 2x 6,35 mm combo XLR z zasilaniem phantom, 1x 3,5 mm AUX i Bluetooth
	

	6
	wyjście liniowe XLR
	

	
	Podświetlane kontrolki dla systemowych ustawień EQ, ustawień ToneMatch, głośności, tonu i efektu pogłosu
	

	
	Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji na smartfonie lub tablecie
	

	
	Pokrowiec ochronny w zestawie
	

	7
	Gwarancja
	


25. Tablet typ TB1 – 1 szt.
	LP
	Minimalne parametry
	Oferowane parametry

	1
	Oferowany model
	

	2
	Przekątna ekranu 10,1”
	

	3
	Rozdzielczość ekranu 1920 x 1200 pikseli
	

	4
	Format ekranu 16:10
	

	5
	Typ matrycy IPS
	

	6
	Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
	

	7
	Procesor 8-rdzeniowy, 2,0 GHz
	

	8
	Dysk 32 GB
	

	9
	Pamęć RAM 3 GB
	

	10
	Bluetooth 4.2
	

	11
	Modem
4G/LTE
	

	12
	Aparat przedni -5 Mpix, tylny - 8 Mpix
	

	13
	Czujnik oświetlenia, czujnik zbliżeniowy, G -sensor, głośnik, GPS, mikrofon
	

	14
	Czytnik kart pamięci microSD/SDHC/SDXC do 256 GB
	

	15
	Pojemność baterii/akumulatora   7000 mAh
	

	16
	Gwarancja
	



